








Porownanie kosztow logistycznych: wal z workow z piaskiem — wal w systemie
MOBILNA GROBLA:

a) konwencjonalna zapora z workéw z piasku, 100 m dtugosci

E wysokos¢ watu ilo$é palet waga ogotem ilos¢ transportow cigzarowych s WNIOSEK:

0.75 125 112.5 25 ! W przypadku gdy wody powodziowe
1.00 233 210 47 i wzrastajqg w szybkim tempie, kazda minuta
1.55 567 510 13 i czesto ma decydujgce znaczenie o sukcesie
2.00 1.050 945 210 i zbudowania zapory (jej podwyzszenia lub

wzocnienia). Chaos komunikacyjny spowodo-
wany zablokowanymi drogami w zwigzku
b) system MOBILNA GROBLA, 100 m dtugosci z powodzig, znaczqco wplywa na czas

E wysokos¢ watu ilo$¢ palet waga ogétem iloS¢ transportéw ciezarowych S bUdowy zapory j(lk i sukces Jej utrzymania.

W przypadku zapory budowanej z workow

0.75 2 0.7 1

100 3 09 . .z piasku o wysokosci 1,55 m i dlugosci 1 km,
= B = - bedq potrzebne 1130 transporty ciezarowe,
2'00 3 2'1 ] . zakladajgc natychmiastowqg dostawe

---------------------------------------------- *ipodréze powrotne.

System 3 warstw: WIELKI PLUS dla WASZEGO bezpieczeristwa

MOBILNA GROBLA to system posiadajgcy 3 warstwy dla zwiekszenia
bezpieczenstwa.

@- gtéwna tuba grobli wypetniana wodq. Opatentowana siatka otacza elastyczne
tuby. Cisnienie wody w tubach powoduje napiecie siatki. W ten sposéb, MOBILNA
GROBLA to bardzo stabilny, statyczny system.

9- pokrycie statycznq siatkq pozwala przenosic sily rozciggajgce wzdtuzne
i poprzeczne do 8 ton/metr. Wszystkie moduty w fancuchu grobli, mogq by¢
bezpiecznie potgczone, kazdy z kazdym, tylko poprzez uzycie siatki pokrywajqcej.
Giéwny trzon grobli o wysokosci powstrzymywania wody do 1 metra, moze
przenies¢ site rozciggajgcq wzdtuzng do 24 ton. Zaleta: w przypadku podmywania
sity tarcia sq przekazywane na kolejne odcinki grobli.

Tuby systemu MOBILNA GROBLA nie sq potqgczone ze sobq na state, rowniez nie sq
potqczone na state z przykrywajqcq je siatkg. Mogq by¢ przemieszczane osiowo.
To powoduje, iz moduty MOBILNEJ GROBLI, mozna uktada¢ pod réznymi kgtami.

@- uszczelnienie grobli wykonane z membrany uszczelniajgcej. Membrana moze
by¢ przymocowana do gruntu przed zaporg, aby zapewni¢ optymalne
uszczelnienie dla powierzchni przepuszczalnych. Ta bardzo wytrzymata
membrana chroni réwniez korpus grobli przed uszkodzeniami.
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6 dobrych powodow, aby wybraé¢ system MOBILNA GROBLA

System MOBILNA GROBLA to rozwigzanie probleméw z powodzig, ktére mozna wykorzystywac na wszystkich

konwencjonalnych powierzchniach:

Zmiany w poziomie nawierzchni, na przyktad.:
krawezniki,nieréwne krzywe skaty nie stanowiq
problemu dla procesu rozwijania, uktadania
i bezpieczenstwa i uszczelniania. Na luznych
powierzchniach, aby chroni¢ przed wymywaniem,
stosuje sie¢ mate ochronng (wykonang w odpowiednim
rozmiarze z materiatu geotekstylnego i dostarczang

tluczone kamienie beton brukowa

System MOBILNEJ GROBLI oprécz zastosowan na
suchych powierzchniach, posiada szczegdlng zalete, tj.
mozliwos¢ zbudowania watu, nawet stojgc w napty-
wajgcych wodach powodziowych.

&

Na naszej stronie www.geotex.com.pl oraz na naszej

ptycie informacyjnej CD, mozna obejrze¢ krétkie filmy,
pokazujgce rézne zastosowania (réwniez, zastoso-
wanie w naplywajqcej wodzie).

w komplecie w ramach dostawy).

Testy systemu MOBILNA GROBLA

Wyjagtkowa charakterystyka stosowania systemu MOBILNA GROBLA zostata
potwierdzona w licznych testach oraz zastosowaniach praktycznych. Catosé¢
systemu oraz mozliwosci jego zastosowania byly przedmiotem wspélnych
prac rozwojowych podczas ciaglej wspoétpracy ze stuzbami wsparcia
technicznego oraz pracownikami strazy pozarnej w Niemczech.

Ponadto, odpornos¢ systemu zostata przetestowana w ekstremalnych
warunkach w niezaleznym instytucie Leichtweil Institute of the TU in
Braunschweig, a wyniki badan zawarto w raporcie nr 920 ww. Instytutu.

ODPORNOSC

Pracujesz z chemikaliami i jestes zainteresowany innowacyjng metodq
ochrony przeciwpowodziowej ? Popros o liste odpornosci chemicznej naszego
systemu, aby mozna byto przetestowac rozwigzania do zastosowania
w twoim indywidualnym przypadku.
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Porownanie wydajnosci
To co jest zauwazalne, juz na pierwszy rzut oka: to fakt, iz system MOBILNA GROBLA jest znaczqco bardziej
efektywny niz inne podobne systemy, ktére deklarujg podobng wysokosc¢ grobli. Praktyczny przyktad:

juz od 70% wysokosci retencji, zwykle wezowe zapory przeciwpowodziowe zaczynajq sie rozciggac.

Prosta wezowa zapora
przeciwpowodziowa wykorzystuje

ok. 70% swojej wysokosci

3 L]

Rezultat:

Szczelnos¢ zapory nie wytrzymuje i zapora zostaje
podmyta.

Trzon zapory nagle rozcigga sie bez wczesniejszych
widocznych oznak - nawet jesli woda nie wzrosta
blisko do gérnego brzegu zapory (!)

Takie rozciggniecie moze spowodowaé nagte
przesunigcie sie zapory i stworzenie fali powodziowe;j
(nawet zagrazajqcej zyciu !)

System MOBILNA GROBLA o tych
samych rozmiarach wykorzystuje

100% swojej wysokosci.

=

System MOBILNA GROBLA

Moze by¢ uzywany do pelnej swojej wysokosci
retencyjnej.

Na wlasciwym podtozu, system MOBLINA GROBLA
moze powstrzymywa¢ wody powodziowe nawet do
100% swojej wysokosci.

Chroniony obszar bedzie zalewany powoli poprzez
wody przelewajgce sie nad groblg. Nawet osoby nie
bedgce zawodowymi ratownikami mogq w tym
momencie rozpozna¢ niebezpieczenstwo i opuscic
zagrozony obszar.

WNIOSEK: Zwykte wezowe zapory przeciwpowodziowe o tych samych rozmiarach mogq powstrzymywaé

wody powodziowe tylko do ok. 70% wysokosci pietrzenia w poréwnaniu z systemem MOBILNA

GROBLA!

Mozliwosé przelewania sie

wod powodziowych nad MOBILNA GROBLA.

Wody powodziowe mogq przelewa¢ sie nad systemem
MOBILNA GROBLA bez utraty jego stabilnosci.
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Zalety system MOBILNA GROBLA w porownaniu z innymi podobnymi systemami

Q. a

e

Zaleta: setki ton wody “po twojej stronie”
System MOBILNA GROBLA jest wypetniany
wodg. W przeciwienistwie do innych systemow
np.: wypetnianych powietrzem, jego wtasna
masa powoduje, iz jest to bardzo stabilna
zapora ,wagi-ciezkiej”.

Zaleta: latwe napelnianie

W przeciwienstwie do innych systemow
napetnianych wodg, nie ma koniecznosci
nadmuchiwania MOBILNEJ GROBLI jako
posredni krok podczas montazu.

to pozwala na zaoszczedzenie czasu podczas
montazu (czasu na nadmuchiwanie i wypuszcza-

nie powietrza)
system MOBILNA GROBLA moze by¢ uzywany

w miejscach gdzie zapory wypetniane powie-
trzem lub tymczasowo wypetniane powietrzem

@@@&

nie mogq byc¢ zastosowane (na przyktad w wodzie) .

Inni producenci uzywajg réznych elementow
mocujgcych (takich jak pasy) aby tgczyé¢ ze sobqg
elastyczne tuby. Wada takich systemow jest taka,
iz odksztatcenia tych miejsc w ktorych jest mocowa-
nie wplywajq na wytrzymatos¢é materiatu z ktérego
jest zrobiona tuba. Duze odksztatcenie od
zewngtrz moze spowodowaé przerwanie
materiatu.

Zaleta: Stabilne przykrycie siatkq
W systemie MOBILNA GROBLA poszczegélne
tuby otoczong sq siatkg zabezpieczajgcqa.

to powoduje iz sity rozciggajgce sq réwnomiernie
dystrybuowane na catej powierzchni tub

przykrywajqca siatka rozprowadza sity dziatajgce
podtuznie i poprzecznie, co powoduije, iz faricuch
grobli jest znacznie bardziej stabilny niz
rozwigzania bez siatki (wytrzymatos¢ na sily
rozciggajqce netto do 8t/m)

e Q.

Sposéb w jaki funkcjonuje siatka zabezpieczajgca
jest podobny do wzmocnien w materiatach
kompozytowych: w potfqczeniu, komponenty majq
wielokrotnie wigkszqg wytrzymatos¢ niz kazdy z nich
osobno.

Przykrycie siatkq

niezawodnie chroni gtéwne tuby przed uszkodze-
niami watu ,na duzg skale” przez plywajgce
zanieczyszczenia lub inne sily zewnetrzne
pozwala na fatwe utozenie tub, nawet na tukach
i zakretach utatwia proces doktadnego uktadania
poszczegdlnych tub oraz pozwala na unikniecie
niszczqcego zaplgtania sie tub umozliwia
tworzenie dowolnej dlugosci watéw z modutow
MOBILNEJ GROBLI stwarzajgc jednoczesnie
stabilny statyczny system

Zaleta: System uszczelnienia

Jako standardowq ceche system MOBILNA
GROBLA oferuje wyjgtkowy system uszczelnienia,
ktory sScisle wspotpracuje z gtéwnym trzonem
grobli (tubami) oraz z przykrywajgcq je siatkg
(patrz ,3 warstwowy system bezpieczeristwa”)

wlasciwosci uszczelniajgce sq bardzo wysokie na
prawie wszystkich nawierzchniach. Wtasciwosci
ochronne calego systemu sq znacznie wyzsze
poprzez oddzielenie gtéwnego trzonu grobli od
membrany uszczelniajqce;.

Zalety systemu MOBILNA GROBLA w porownaniu do systemow wypeinianych

Zaleta: setki ton wody wykorzystywanej
do wypetnienia grobli jest juz na miejscu zdarzenia

Nalezy je tylko wla¢ do pustych tub i uzy¢ ich
przeciwko powodzi. Pracochtonny i czasochtonny
transport materiatlu wypetniajgcego zapore
nie jest konieczny.

Zaleta: tatwos¢ wypetniania

Do wypetnienia tub MOBILNEJ GROBLI
potrzebujemy tylko kilku przenosnych pomp
- zaden ciezki sprzet transportowy nie
jestpotrzebny (np.tadowarki kotowe).

piaskiem
Zaleta: stabilnosé
tancuch wielu modutéw systemu MOBILNA
GROBLA jest o wiele bardziej stabilny niz cata
masa rozmaitych pojemnikéw (zbiornikéw)
wypetnionych piaskiem (np.: tzw. Big-bags).

Zaleta: system uszczelnienia

Potqgczenia w systemach sktadajgcych sie
z workéw (lub innych pojemnikéw) z piaskiem
powodujgq, iz sq one bardzo wrazliwe na podmycie.
MOBILNA GROBLA dzigki swojemu 3-
warstwowemu systemowi zabezpieczen, zapewnia
najlepsze wlasciwosci uszczelniajgce.
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Przeglqd zalet systemu MOBILNA GROBLA

92 krotnie szybszy czas montazu w poréwnaniu z zaporami budowanymi z workéw z piaskiem

(przyktad: 100 m dtugosci, 75 cm wysokosci)

modut MD 93-2 w systemie MOBILNA GROBLA o diugosci 30m, pusty wazy okoto 240 kg,

a zastepuje 4700 szt. workow z piaskiem

bardziej stabilny system niz konstrukcja z workéw z piaskiem: system MOBILNA GROBLA
przenosi obcigzenia zaré6wno wzdtuznie i poprzecznie

kompaktowy system: zajmuje mato miejsca w magazynie i w transporcie

mozliwos¢ wielokrotnego uzywania

minimalne wymagania dotyczqce zasobéw ludzkich przy montazu i demontazu

najnizsze mozliwe koszty logistyczne: grobla jest transportowana pusta a wypetnianie wodq

nastepuje na miejscu zdarzenia

system jest zgodny z wymaganiami niemieckiego rozporzqdzenia dotyczqcego niebezpiecznych incydentow
catkowicie przenosny system: nie wymaga wykonania zadnych fundamentéw lub dodatkowych

uszczelnien i prac budowlanych

System MOBILNA GROBLA (MOBILDEICH)

Jest produktem firmy Mobildeich GmbH z siedzibq gtéwnq w Hamburgu (w Niemczech).

Produkcja systemu odbywa sie z uzyciem najlepszych dostepnych materiatéw oraz komponentéw
najwyzszej jakosci gwarantujgcych dlugg zywotnos¢ oraz optymalne wtasciwosci uzytkowe.

Ze wzgledu na wykorzystanie materiatéw dostarczanych przez wyspecjalizowanych producentow,

z najlepszych zaktadéw wytwérczych, wszystkie produkty firmy Moblideich GmbH reprezentujq doskonaly
stosunek ceny do wydajnosci.

Wiecej informacji znajdziecie Panstwo na naszej stronie www.

e-mail: geotex@geotex.com.pl
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<~ Dystrybucja: GEOTEX Sp. z o.o0.

& Swiebodzin tel/fax (+48) 68 38 522 73,
tel. kom +48 723 960 003

Wszelkie prawa zastrzezone. Wszelkie szczegdly zawarte w niniejszym tekscie

WWW. g e otex. com. p I nie sq wigzqce i stuzq tylko do celéw informacyjnych.

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian parametréw technicznych.
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